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Flexible Mischer

STATIK-MISCHER Flexible Mischer der Baureihe PMS Serie 4 
sind besonders für 2-Komponenten Lacke und andere Medien 
mit sehr niedriger Viskosität entwickelt worden.

Diese Mischer mit einem biegsamen Gehäuse aus hochfes-
tem Polyamid mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme sind für 
einen flexiblen Einbau geeignet. Flexible Mischer sind für hohen 
Druck, sowie für das Mischen von Medien hoher Viskosität 
nicht geeignet.

Die Reinigung des Mischers ist unmittelbar nach Arbeitsende 
vorzunehmen und erfolgt auf konventionelle Art durch Spülen 
mit einem Lösungsmittel-Luftgemisch. Der Mischer ist dank 
seiner Durchsichtigkeit leicht auf seinen Sauberkeitszustand 
überprüfbar.

PMS Serie 4

Flexible Mischer aus Kunststoff

Gehäuse: 
Kunststoff (FEP) Natur

Elemente: 
Kunststoff (Teflon Weiß)

Anzahl Mischelemente: 
24 oder 36 (Sondergrößen möglich)

Anschluss-Ausführung: 
Gerade Enden

Toleranzen: 
Länge +/- 1mm


